	附件
鹤岗市区级及以下河流河道管理范围划定方案

	序号
	河流名称
	起止地点
	岸别
	河流长度（km）
	划界宽度（界桩距堤外脚/岸边距离或其他距离）（m）

	
	
	
	
	
	城区段
	郊区段

	1
	头道沟
	头道沟源头至石头河汇合处
	左右岸
	2.30
	10
	 

	2
	二道沟
	二道沟源头至三道沟汇合处
	左右岸
	2.48
	10
	 

	3
	三道沟
	三道沟源头至二道沟汇合处
	左右岸
	2.30
	8
	 

	4
	四道沟
	四道沟源头至三道沟汇合处
	左右岸
	2.80
	8
	 

	5
	三街沟
	三街沟源头至石头河汇合处
	左右岸
	2.60
	8
	 

	6
	煤泥沟
	煤泥沟盖板涵出口至前进沟汇合处
	左右岸
	0.37
	8
	 

	 7
	南大营沟
	南大营沟源头至前进沟汇合处
	左右岸
	1.50
	8
	 

	8
	电厂沟
	电厂沟源头至前进沟汇合处
	左右岸
	1.09
	8
	 

	9
	木糖醇沟
	木糖醇沟源头至前进沟汇合处
	左右岸
	1.50
	8
	 

	10
	大陆煤泥沟
	大陆煤泥沟南山路西侧出口至西山沟汇合处
	左右岸
	0.72
	8
	 

	11
	老头沟
	老头沟源头至前进沟汇合处
	左右岸
	3.20
	8
	设计洪水位与河岸交线

	12
	小白石河
	小白石河源头至石头河汇合处
	左右岸
	13.18
	 
	设计洪水位与河岸交线

	13
	牧羊河
	嘟柿沟水库溢洪道出口至大鹤立河汇合处
	左右岸
	2.48
	 
	设计洪水位与河岸交线

	14
	朝鲜河（含农垦）
	朝鲜河源头至梧桐河汇合处
	左右岸
	9.90
	 
	设计洪水位与河岸交线

	15
	乌鸡河（含农垦）
	乌鸡河源头至石头河汇合处
	左右岸
	26.00
	 
	设计洪水位与河岸交线

	16
	细鳞河
	细鳞河源头至梧桐河汇合处
	左右岸
	23.80
	 
	设计洪水位与河岸交线

	17
	桶子沟
	桶子沟源头至十里河汇合处
	左右岸
	20.00
	 
	设计洪水位与河岸交线

	18
	十里河
	十里河源头至桶子沟汇合处
	左右岸
	14.25
	 
	设计洪水位与河岸交线

	19
	那打河
	那打河源头至阿凌达河汇合处
	左右岸
	24.70
	 
	设计洪水位与河岸交线

	20
	青年河
	青年河源头至细鳞河汇合处
	左右岸
	15.00
	 
	设计洪水位与河岸交线

	21
	民风河
	民风河源头至细鳞河汇合处
	左右岸
	16.00
	 
	设计洪水位与河岸交线

	备注：1.各河段管理界限详见划界成果（山区河流除外）
2.设计洪水位标准为10年一遇洪水位


